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Protokol o bezpečnostních údajích podle GefStoffV/TRGS 220

Tuk  BPW ECO – Li 91

(EU-směrnice 91/155/EWG)

1.
Označení produktu, přípravy a firmy


Název produktu


BPW SPEZIAL LANGZEITFETT ECO  LI 91 


Údaje k výrobci / dodavateli


Výrobce :


BPW Bergische Achsen


Kommanditgesellschaft


Postfach 1280

            D-51656 Wiehl


Informace :


Odd. :  Pracovní ochrana / ochrana životního prostředí


Tel.  :
0049 2262 781700

2.
Složení / údaje ke složkám


Chemická charakteristika (příprava)



Popis



Směs vyšších uhlovodíků



Lithium – mýdlo


12 – hydroxistearinová kyselina – methylester


Olovnaté přísady


Účinné přísady


Barvící přísady


Nebezpečné složky 

Při  běžném používání a současných znalostech se neočekává žádné ohrožení zdraví, které by vyplývalo z obsažených složek .

Další upozornění

Žádná
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3.
Možná nebezpečí

Označení nebezpečí :










Při dodržování předpisů - zacházení s minerálními produkty,  upozornění k používání (bod 7), k osobní ochranné výstroji (bod 8) a k toxickým 

údajům (bod 11) : 

nejsou známá žádná zvláštní nebezpečí.

4.
První pomoc


První pomoc / všeobecná upozornění



Vyměnit mastné oděvy a boty. Nevkládat mastné tkaniny do kapes oděvů .


První pomoc /  při vdechnutí 



Žádná nutná opatření .



Při potížích vyhledat lékařské ošetření.


První pomoc / při kontaktu s pokožkou



Ihned omýt vodou a mýdlem.


První pomoc /  při zasažení očí



Důkladně vymýt vodou, poradit se s lékařem.


První pomoc / po požití



V žádném případě nevyvolávat  zvracení. 

Okamžitě vyhledat lékaře. 


Upozornění pro lékaře :



Při požití , popř. zvracení je nebezpečí vniknutí do plic.

5. 
Opatření při hašení požáru


Vhodné hasící prostředky :



Pěna 



Suché hasící prostředky



Oxid uhličitý



Písek



Proud vody



Vodní mlha


Nevhodné hasící prostředky :



Plný vodní proud


Zvláštní nebezpečí  :

                        Oxid  dusíku (NOx) 



Oxid uhelnatý (CO)



Oxid  siřičitý  (SO2)



Saze a jiné organické zplodiny 
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Zvláštní ochranná výzbroj při potlačování požáru



Nevdechovat plyny vzniklé explozí a ohněm .

Další upozornění (kap. 5)



Ohrožené nádoby zchladit vodním proudem .

Zbytky ohně a kontaminované vody je nutno podle místních předpisů odstranit.

 6.
Opatření při nechtěném úniku





                      


Ochrana osob



Používat osobní ochranný oděv.



Nebezpečí skluzu při úniknutí / rozlití produktu.



Tvoří ve spojení s vodou kluzké povlaky .


Ochrana životního prostředí



Nenechat proniknout do kanalizace / vrchní  / spodní vody .



Nenechat proniknout do půdy .



Zamezit plošnému rozšíření (např. utěsněním nebo přehrazením).

Při proniknutí do vrchních vod, odvodňovacích sítí nebo půdy informovat příslušné úřady. 


Postup při čištění



Ošetřit pomocí absorpčního prostředku, který váže vodu . 



Tento znečistěný prostředek zlikvidovat dle platných předpisů .



Při uniknutí většího množství zamezit dalšímu unikání .

7.
Manipulace a skladování

Manipulace

Upozornění k bezpečnému zacházení

Zamezit vzniku olejové mlhy .

Zamezit úniku produktu .



Při práci nejíst, nepít a nekouřit .



Při manipulaci s těžkými nádobami používat ochrannou obuv a příslušné nářadí



Dbát předpisů platných při zacházení s minerálními oleji.



Upozornění k ochraně před požárem a explozí



Třída hořlavosti podle  DIN 14 406 – EN :     B



Třída exploze podle  VDE                         :     A II

Skladování 

Požadavky na uskladnění a nádoby

Používat jen speciálních, pro tento produkt určených nádob .

Zamezit poškození dna nádob .



Upozornění ke skladování s jinými látkami
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Neskladovat společně s oxidačními látkami.



Další údaje k podmínkám skladování



Chránit před ohřátím / přehřátím .



Trvanlivost



Minim. 6 měsíců skladování v rozmezí teplot 0° - 40° C .

8.
Mezní hodnota expozice a ochranná výbava osob

Dodatečné pokyny k vytváření technických zařízení



Žádné


Mezní hodnoty složek produktu



Zamezit vzniku olejové mlhy .



Pro složky produktu nejsou udány žádné mezní hodnoty.



Dodatečné pokyny



Žádné


Ochranná výbava osob



Ochrana dýchání



Při vzniku olejové mlhy použít ochrany dýchání .



Ochrana rukou



Ochranné rukavice, pokud z technických důvodů možné .



Ochrana očí



Ochranné brýle při nebezpečí vstříknutí.


Ochrana těla



Ochranný oděv odolný proti chemikáliím .



Všeobecná ochranná opatření



Předcházet delšímu a intenzivnějšímu kontaktu s pokožkou .



Hygienická opatření



Preventivní ochrana pokožky – krém na ruce .

Důkladné očištění a ošetření rukou po ukončení práce .

Nevkládat žádné znečištěné tkaniny do kapes.

Zašpiněné šatstvo ihned svléknout .

Při práci nejíst, nepít, nekouřit , nešňupat.

9.
Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled 
:
pasta

Barva 

:
modrá
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Pach



:
minerálního oleje

            


Důležité údaje



Bod varu (olej)



Parametr


:
při 1013 mbar



Hodnota


:
>


°C



Zkušeb. metoda

:
vypočteno


Bod skápnutí



Parametr


:



Hodnota


:

250

280°C



Zkušeb.metoda

:
DIN ISO 2176



Bod vzplanutí



Hodnota 


:
typ
240

       °C



Zkuš. metoda


:
ISO  2592



Samovznititelnost

:
žádné údaje k dispozici




Zkuš. metoda


:



Vlastnosti podporující



hoření



:
žádné údaje k dispozici



Zkuš.metoda


:




Nebezpečí exploze

:
žádné údaje k dispozici



Zkuš. metoda


:



Dolní/horní hranice exploze :

nebzpečí exploze při tepelném zatížení








nebo zamlžení



Tlak par


:



Parametr


:
20 °C



Hodnota


:
max.


0,1



Jednotka


:
mbar



Zkuš. metoda


:




Hustota


:




Parametr


:
15 °C



Hodnota


:
typ

910



Jednotka


:
kg / m3 



Metoda


:
DIN 51757

Rozpustnost ve vodě (20°C)  :
prakticky nerozpustné

Poměrový koeficient

                        n-oktanol/voda

:
není k dispozici



Hodnota pH


:
neuvádí se
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Další údaje



Žádné

10.
Stabilita a reaktivita


Nebezpečné reakce



Reakce se silnými oxidačními činidly .


Nebezpečné produkty rozkladu




                        



Žádné při přiměřeném uskladnění / zacházení / přepravě .


Tepelný rozklad



Žádný při přiměřeném uskladnění / zacházení / přepravě



Při normálních teplotách stabilní .

Další údaje (kap. 10)

Při vyšších teplotách se začíná rozkládat .

11.
Údaje o toxicitě



Akutní toxicita po požití  / LD50



LD50 orálně, krysy přes 5.000 mg/kg .



(Zdroj : DGMK-zpráva 400-7)



Akutní kožní toxicita
/  LD50



LD50 dermal , králík přes 3.000 mg/kg .



(Zdroj  :  DGMK-zpráva 400-7)



Akutní toxicita při vdechnutí LC50



Pro tento produkt nejsou žádné hodnoty známé .



Kožní dráždivost / vyhodnocení

Produkt není zařazen jako dráždivý, ovšem při častějším nebo dlouhodobějším kontaktu s kůží může k dráždivosti vést . 

Dráždivost očí  / vyhodnocení

Produkt není zařazen jako dráždivý, ovšem při častějším nebo dlouhodobějším 

kontaktu s očima může k dráždivosti vést .

Senzibilita / vyhodnocení

Prtodukt není zařazen jako senzibilní .

12.
Údaje k ekologii
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Fyzikálněchemická eliminace / hodnocení



Z vody těžce eliminovatelný



Fyzikálněchemická eliminace / ostatní údaje



Produkt je velice špatně rozpustný ve vodě. Může být abiotickými procesy

z vody eliminován .

Biologická odbouratelnost / hodnocení



           
Biologicky těžce odbouratelný .

Biologická odbouratelnost / ostatní údaje

Produkt je podle OECD těžce odbouratelný, avšak potencionálně odbouratelný.


Chování v životním prostředí



Nenechat dojít k nekontrolovanému úniku do přírody. Na základě konzistence



produktu není možné disperzní rozprostření v životním prostředí .



Toxicita vodních živočichů, řas / poznámka



Pro tento produkt nejsou žádné hodnoty známy .



Všeobecná upozornění / ekologie



Produkt nenechat nekontrolovaně unikat do přírody .

13.
Pokyny k likvidaci



Likvidace / produkt

Dbát zákonů a prováděcích předpisů .

Přenechat likvidaci autorizovaným firmám.

Doporučené zužitkování :  termické .

Obsah PCB        :  neobsahuje .

Obsah halogenů :  neobsahuje .

Číslo odpadu / název

542 02           / mazací tuk

Likvidace /  znečistěné obaly

Doporučení :  nádoby důkladně vyprázdnit .

Přenechat likvidaci autorizovaným firmám .

Čistění nádob provádí odborná firma .

Obaly, které se nedají čistit, likvidovat podle platných zákonů .

14.
Údaje pro přepravu 



Podle předpisů  žádné nebezpečné zboží .

15.
Předpisy



Produkt nemusí být podle směrnic EU povinně  označen .



Při zacházení s minerálními olejovými produkty dbát běžných opatření.
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Nařízení v případě nehody / poznámka

Nařízení v případě nehody, dodatek I, díl 2 : není jmenováno .

Při hoření vznikají oxidy sýry a dusíku

dodatel III, díl 1 (nařízení v případě nehody)  :

není jmenováno

Dodatek III díl 2 (kategorie látek, které nejsou v dodatku III díl 1 jmenovány) :

nejsou jmenovány,  při hoření vzniká NOx  a  SO 2  .

Klasifikace podle VbF :  není uvedena 

TA Vzduch  /   zařazení

Produkt není jmenovitě uveden .

Vlastní zařazení podle dodatku E :  třída III .

Třída ohrožení vody / pramen

Látka ohrožující vodu podle 19 / vodohospodářský zákon 

Třída ohrožení vody 2 (ohrožující vodu)



Další předpisy, omezení a ustanovení



ZH 1/134 Ochrana dýchání



ZH 1/105 Ochranné oděvy

 

ZH 1/132 Ochrana pokožky



ZH 1/192 Ochrana zraku

16.
Jiné údaje

Užívat pouze k účelům tomu určeným. Dbát předpisů při používání tekutých minerálních olejů a tuků.


Další údaje

Tento protokol je zasílán na výslovnou žádost a platí výlučně pro danný produkt. Přepracovaný protokol, také při změnách specifikace, bude zasílán pouze na vyžádání .

Tyto informace odpovídají našim znalostem a zkušenostem v daném okamžiku 

Nepřebíráme však záruku za bezchybnost, spolehlivost a úplnost těchto informací. Uživatel se musí sám přesvědčit, že všechny informace jsou vhodné a úplné pro dané použití . 

