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MERCOM COMPONENTA s.r.o. - Ruská 67 - 100 00 Praha 10
Tel.: 02 - 6731 4640 - Fax: 02 - 7173 3211
BEZPEČNOSTNÍ LIST podle zákona č. 157/1998 Sb.                                                      Datum 28. prosince 1999
1> Identifikace látky nebo přípravku a výrobce
Kód : 2500



Název výrobku : Diesel Antifreeze
Výrobce:

BARDAHL  - OCD Nederland / INT. BV



Maxwellstraat 41 (IND. Area West) - NL -3316 GP Dordrecht



P.O. Box 9024 - NL -3301 AA Dordrecht



Tel.: 0031 - 78 - 6512322, Fax: 0031 - 78 - 6174848
Nouzové tel. číslo:
Toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02 - 2491 9293
2> Informace o složení látky nebo přípravku
Chemický popis : Přísada do nafty a podobných paliv
Nebezpečné složky :


CAS č.
Rozsah W/W %
R-věty


Symbol

Mesitylen



108-67-8
5-10%






1,2,4-Trimetylbenzen

95-63-6
20-40%

Propylbenzen



103-65-1
0-5%

3> Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Fyzikální / chemické nebezpečí : -

Nebezpečí pro životní prostředí : Toxický pro vodní organizmy, může způsobit dlouhodobé negativní dopady ve vodní životním prostředí. Zabraňte úniku do životního prostředí. 
4> Pokyny pro první pomoc
Kontakt s očima: Okamžitě vyplachujte oči množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou: Omývejte ihned zasažené místo množstvím mýdla a vody. 

Požití: dejte vypít 500ml vody. NEZAHAJUJTE ZVRACENÍ.

Inhalace: Přesunout na čerstvý vzduch.

5>  Pokyny pro likvidaci požáru
Prostředky k boji s požárem:

Používat : Pěna a rozprášenou vodu. Suché chemikálie, kysličník uhličitý, písek nebo zemina jsou pouze přípustné při malých ohních. Používejte vodu k chlazení ohni vystavených plechovek a balení.

Nepoužívat : Vodu.

Ochrana hasičů: Samostatná dýchací aparatura a ochranný oděv. Samostatný respirátor může být opotřebený. 
Specifická nebezpečí: produkty hoření=>oxidy uhlíku.
6> Opatření v případě úniku
Opatření pro ochranu osob : -
Ochrana životního prostředí : Zadržet jakékoli rozlití hrází nebo absorbery pro ochranu před migrací a vstupem do kanalizace a vodní soustavy.
Čistící metody : Nasajte malá rozlití  pomocí chemického absorberu. Velké rozlití může být nasáto pomocí čerpadla nebo vakua a dokončeno chemickým absorbentem. Může být potřeba vykopání kontaminované země.

7> Skladování a zacházení
Zacházení : Mechanická ventilace je nutná. Lokální výfuk je potřeba u zdroje výparů. Místní ventilace je nutná při otvorech velkých nádobách, když se zachází horkými materiály. Vyvarovat se kontaktu s pokožkou. Nedýchat plyn/výpary/páry/rozstřik. Přijmout bezpečnostní opatření proti statickým výbojům. Nepřijít do styku se zdroji vznícení – nekouřit. 

Skladování : Vyvarovat se extrémně vysokým teplotám a silným oxidačním činidlům. Nechte nádobu pevně uzavřenou v dobře ventilovaném a chladném místě. Neslučitelný materiál=>přírodní-, butyl-, nebo nitril-guma. 
8> Kontrola exposice/Ochrana osob

Technické míry
: -
Hranice exposice
: -

Osobní ochranné pomůcky: Umývat se po používaní, zejména před jídlem, pitím nebo kouřením.

Dýchání 

: Nic za normálních podmínek. Schválený dodaný vzduchový respirátor  v případě odkrytých par z ohřátého

     materiálu.

Ruce 


: Nosit vhodné rukavice odolné chemické penetraci.

Oči


: Ochranné brýle a ochranný štít.
Pokožka

: Vhodná ochrana na místech, kde je kontakt s pokožkou pravděpodobný.
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9> Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled

: kapalina



Limit výbušnosti

: 0.8 – 6.0  %objemu
Barva 


: žlutavá



Oxidační vlastnosti

: -
Vůně


: rozpuštědla



Tenze páry (20oC)

: neurčeno
Bod varu

: >170oC



Hustota


: 875 kg/m3 při 15°C
Bod tání

: neurčeno



Rozpustnost ve vodě

: zanedbatelná
Bod vzplanutí

: 50°C




Rozpustnost


: -
Hořlavost

: -




Ph hodnota


: neaplikovaný
Samovznícení

: 450oC



Další informace

: viskozita při 40oC =>neurčeno
Nebezpečí výbuchu
: -





10 > Stabilita a reaktivita
Stabilita : Stabilní.
Vyvarujte se podmínek : Mějte z dosahu zdrojů vznícení - nekouřit.
Vyvarujte se materiálů : Vyvarujte se silných oxidačních činidel.
Nebezpečné dekompositní materiály : COx 
11 > Toxikologické informace
Akutní toxicita :
Pokožka : Dermal=LD50:>2000mg/kg. Dráždivý. Odtučnění pokožky.
Oči : Není předpokládán být dráždivý.
Inhalace : Nadýchání mlhy nebo výparů při zvýšených teplotách může způsobit podráždění dýchání. LC:>5mg/l. Závrať.

Požití : LD50: > 200mg/kg.
Další informace : Založený na jeho složení a výsledcích testu pro obdobné preparáty.
12 > Ekologické informace
Informace : Mobilita=>Absorbován do zeminy a není předpokládán být mobilní. Může vyžadovat vykopání kontaminované zeminy. Produkt plave na vodě. Persistence/Odbouratelnost=>Snadno biologicky odbouratelný. Produkt je neodmyslitelně biologicky odbouratelný, ale obsahuje komponenty, které mohou být persistentní v životním prostředí. Bioakumulace=>Obsahuje komponenty s potenciální bioakumulací. Ekotoxicita=>Málo rozpustný ve vodě. Rozlitý může utvářet film na vodní ploše způsobující poškození přenosu kyslíku. 
13 > Informace o zneškodňování
Zbytky : Likvidovat použitý produkt v souladu s místními i státními nařízeními a předpisy pro nakládání olejovýmy odpady. Sběrač olejového odpadu nebo likvidační specialista je navrhovaný.
Použité balení : 
Další informace : -
14 > Informace pro přepravu
15 > Informace o právních předpisech
UN-číslo : 3295


   Risk-věty : 10-51/53
RID / ADR : 3.31C


   Bezpečnostní S věty : 61-62
ICAO / IATA : 3/III-


   Symbol : N
IMDG-code : 3.3/III; moři škodlivá látka


   
Další informace: -
16 > Další informace
Je nutné dodržet bezpečnostní předpisy zacházení s chemickými látkami.
 Ačkoli informace na tomto bezpečnostním listu jsou založeny na  našich znalostech a  spolehlivě považovaných informacích převzatých od výrobce, nemůžeme akceptovat žádnou zodpovědnost za jeho použití, ani ručení za škodu nebo poškození při přímém nebo nepřímém výsledku použití  výrobku. Náleží výlučné odpovědnosti použivatele, aby se při své činnosti obeznámil s platnými předpisy a tyto následoval, dodržoval vhodná bezpečnostní opatření při používání jemu známého výrobku. Použivatel musí ověřit bezpečnost, kvalitu  a všechny ostatní vlastnosti produktu před jeho použitím. 

